
ターボファン

CTFⅡ-e/CTF3-e

50Hz

CAT5-F-CTFe-02-A



■用途
火力発電所・工場などのボイラ通風、製鉄所・化学工場などのガス輸送、
セメント工場のキルン通風、工作機械・織物機械の集塵、冷却装置、工業
用エアカーテン、空気輸送装置、食品工業、紙・パルプ工業

■特長
①トップランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載し

た省エネファンです。
②流れの解析に基づいた翼設計により、送風機効

率は 80％に達しております。CTF3 型はシリー
ズ最高効率 90％を実現した型式もあります。

③三次元羽根は理想的な空気の流れを創り騒音の
発生を極力抑えています。

④リミットロード特性で、馬力オーバーの心配があ
りません。

■型式説明

CTFⅡ - No.5 - TV - R - OB - B - e
①

①機種 ターボファン
②番手 5 番
③吐出方向 上部垂直
④回転方向 時計回転

⑤伝動方法 片吸込片持形ベルト駆動式
⑥設置方法 床置型
⑦電動機効率　
　e：トップランナー効率（IE3 相当）

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※1 番手 No.6 以下について特殊仕様の伝動方法として対応致します。片吸込片持形ベルト駆動で電動機が軸受台上部の取付となります。
 電動機出力により搭載制限がありますので、詳細は別途お問合せください。
※2 耐熱対策として、「耐熱シルバー塗装、放熱板付」となります。周囲温度は 0 ～ 40℃を遵守願います。
※3 耐熱対策として、「耐熱シルバー塗装、放熱羽根付」となります。周囲温度は 0 ～ 40℃を遵守願います。
※4 耐熱対策として、「耐熱シルバー塗装、内部スキマ C3 軸受（反プーリ側）、放熱羽根付、冷却羽根付」となります。周囲温度は 0 ～ 40℃を遵守願います。
※5 耐熱対策として、「耐熱シルバー塗装、内部スキマ C3 軸受（反プーリ側）、放熱板付、水冷式」となります。周囲温度は 0 ～ 40℃を遵守願います。
※6 ダクト固定用のリベット孔は開けていません。
 相フランジは送風機本体に仮固定で出荷いたします。（固定用のボルトは全数付かない場合があります。）
 相フランジの固定ボルト全数付を希望される場合は、別途ご用命ください。

CTFⅡ-OB 型

■標準・特殊仕様・標準付属品・特別付属品 ● 標準仕様、◎ 特殊仕様、－ 対応不可

※写真は代表例で、実際の機器とは一部異なる場合がありますのでご了承ください。
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CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

3次元後向き羽根（ターボ）
後向き羽根（ターボ）
密封型軸受
開放型軸受
ラジアル玉軸受またはラジアルころ軸受
銅板巻き
シートパッキン式
バイパス式
ラビリンス式（シートパッキン）
吐出側 ※6

吸込側 ※6

片吸込両持型 
片吸込片持型 
両吸込両持型 
0 ～ 40℃ 
41 ～ 90℃ 
91 ～ 200℃ 
201～250℃ 
251～350℃ 
300～400℃ 

機　種
番　手

伝動方式

取扱気体温度

構　造

電動機直結式（直動式含む）

ベルト駆動式

清浄空気

羽根車

軸受

吸込口

軸　封

相フランジ

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

※2

※3

※2

※1

※3

※4

※5

※2

※3

※4

※5

遠心送風機
ターボファン（後向き羽根送風機）

全般

2



※1 番手 No.6 以下について特殊仕様の伝動方法として対応致します。片吸込片持形ベルト駆動で電動機が軸受台上部の取付となります。
 電動機出力により搭載制限がありますので、詳細は別途お問合せください。
※7 番手 No.4½ 以上のみ対応可能（No.9 以上は標準で上下 2 分割です。）
※8 ステンレス材質の部品は、原則無塗装です。
※9 主軸は除きます。また、HOH-S のみに適応とし、HOH-F は適応外とします。
※10 指定部品のみの材質変更も可能です。（例、羽根車のみ SUS316 製、ケーシング・主軸は SUS304 製）（HOH、VOH の場合、主軸は除きます。）
※11 ベース、軸受台、ベルトガード、軸受ガード、カップリングガードが対象となります。（機種によって異なります。）
※12 ゴム防振架台、スプリング防振架台及び耐震ストッパーボルト付の対応が可能です。
※13 番手 No.4 以下のみ対応可能
※14 電動機は、電動機メーカ塗装に準じます。
※15 エポキシ樹脂塗装は、屋外設置不可です。屋外設置で、同等の耐食性を要求される場合は、塩害塗装で対応可能です。
※16 共通ベース（A・D) ベースとなります。

No.2～6
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
◎
◎
―
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎

No.6½～8
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
―
―
―
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎

No.2～6
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
―
―
―
◎
◎
◎
―
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
―
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
◎
◎
―
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎

No.2～6
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
◎
―
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
◎
◎
―
●
◎
●
―
◎
◎
◎
◎
◎

No.2～6
―
―
●
◎
◎
◎
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
◎
―
●
◎
◎
―
◎
●
◎
―
―
―
―
●
●
◎
●
―
◎
◎
◎
◎
―

No.2～6
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
―
―
―
―
―
―
―
◎
◎
―
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
◎
◎
―
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎

No.6½～12
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
◎
◎
◎
―
―
―
―
―
―
―
◎
◎
―
●
◎
◎
◎
◎
●
◎
●
◎
―
―
―
●
◎
●
◎
◎
◎
◎
◎
◎

CTF2-OB型 CTF3-OB型 CTF2-UOB型 CTF2-HOH型 CTF2-VOH型 CTF2-MOB型 CTF3-MOB型

ソケット取付
ソケット取付：コック/バルブ付
ボルトナット締結
ワンタッチ式
1ランクUP_ABC板
1ランクUP_C板のみ
下部垂直（BV）、上部斜め45°（TUS）、下部斜め45°（BUS）
ナット取付
主要部 t=75mm

標準
密閉型（点検口付）
アクリル点検口付
ワンタッチ点検口付
密閉型（裏カバー付）
回転速度測定孔付
点検口付
アクリル点検口付
ワンタッチ点検口付
前面エキスパンド
チャイルドフィンガー仕様
P側、反P側
後打ちアンカー用ベース座付

機　種
番　手

構　造

材　質

設置場所

設置方法

電動機

塗　装 ※14

ケーシング

軸受ガード

ベルトガード

給油配管
共通ベース
上引張り
ケーシング・羽根車：SS400、SPHC、主軸S45C
ケーシング・羽根車・主軸：SUS304 ※8

ケーシング・羽根車・主軸：SUS316 他 ※8

接ガス部以外SUS304 ※11 
ケーシング・羽根車　鋼板部：S-TEN（耐硫酸鋼）
屋内（周囲温度0 ～ 40℃、相対湿度85% 以下）
屋　外
床置形（B）  
防振床置形（D・ND）※12  
天吊形（G・I・KI）  
防振天吊形（NI：耐震篭形）※12  
機器取付  
全閉外扇形3φ200V  
異電圧  
内外面上塗………ポリエステル樹脂系粉体塗装7.5BG5/1.5  
耐熱シルバー塗装  
エポキシ樹脂塗装 ※15  
塩ビ塗装  
塩害塗装  
塗装色指定  
共通ベース（B・Dベース）溶融亜鉛メッキ（亜鉛ドブ漬け）  

ドレン抜き

点検口

板厚変更

特殊吐出方向

ラギング

上下2 分割

※9

※10※10※10

※1

※10※10 ※10

※13※13※13※13

※13

※16

※13※13 ※13

※10

※7※7 ※7 ※7

※9

● 標準仕様、◎ 特殊仕様、－ 対応不可

遠心送風機
ターボファン（後向き羽根送風機）

全般
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■選定図

CTFⅡ-No.2

CTFⅡ-No.3

CTFⅡ-No.4

CTFⅡ-No.2½

CTFⅡ-No.3½

CTFⅡ-No.4½
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静

圧

ｋＰａ

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

３９９０３６４０３５００３０５０２８１０

３．７ｋＷ

３．７

２．２

２．２

２．２

１．５

１．５

１．５

０．７５

４３５０ｍｉｎ
－１

４３５０ｍｉｎ
－１

３９９０３６４０３５００３０５０２８１０

７７ｄＢ（Ａ）

７５

７４
７３

７０

６８

７７ｄＢ（Ａ）

７５

７４
７３

７０

６８

３．７ｋＷ

３．７

２．２

２．２

２．２

１．５

１．５

１．５

０．７５

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

１００８０６０４０２０

1.0

2.0

3.0

4.0

１．５

３７００
３２６０（３０８０）２６８０２４３０

７．５ｋＷ

５．５

３．７

２．２
１．５

４１００ｍｉｎ
-1

４１００ｍｉｎ
-1

３７００
３２６０（３０８０）２６８０２４３０

８０

７３

８２ｄＢ（Ａ）

７７
７６

７１

８０

７３

７．５ｋＷ

５．５

３．７

２．２

８２ｄＢ（Ａ）

７７
７６

７１

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

４０ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０

1.0

2.0

3.0

4.0

１１ｋＷ

７．５

５．５

３．７

２．２

３０７０２７６０（２５５０）
２４００１９８０

７８

８４ｄＢ（Ａ）

８1

７９

７６

７２

７８

１１ｋＷ

７．５

５．５

３．７

２．２

３４００ｍｉｎ -1

３４００ｍｉｎ -1

３０７０２７６０（２５５０）
２４００１９８０

８４ｄＢ（Ａ）

８1

７９

７６

７２

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

５０ １００ １５０ ２００ ２５０

1.0

2.0

3.0

4.0

（２７５０）
２６６０

（２５６０）
２３６０（２２５０）

２１３０１８８０

１５ｋＷ

１１

７．５

５．５
３．７

２９５０ｍｉｎ
-1

２９５０ｍｉｎ
-1

（２７５０）
２６６０

（２５６０）
２３６０（２２５０）

２１３０１８８０

８0ｄＢ（Ａ）

７８
７７

７６
７５
７３

７１

７９

８0ｄＢ（Ａ）

７８
７７

７６
７５
７３

７１

１５ｋＷ

１１

７．５

５．５
３．７

７９

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

２００ ２５０ ３００５０ １００ １５０

1.0

2.0

3.0

4.0

２３７０２１６０

（１９９０）

１８５０

１６９０１４６０

１８．５ｋＷ

１５

１１

７．５

５．５
３．７

８１ｄＢ（Ａ）

８０

７８

７６

７４

７２

６９

８１ｄＢ（Ａ）

８０

７８

７６

７４

７２

６９

２５４０ｍｉｎ -1

２５４０ｍｉｎ -1

２３７０２１６０

（１９９０）

１８５０

１６９０１４６０

１８．５ｋＷ

１５

１１

７．５

５．５
３．７

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

１００ ２００ ３００ ４００

1.0

2.0

3.0

4.0

２０６０１９３０１７５０１５７０１３４０

２２ｋＷ

１８．５

１５

１１

７．５
５．５

２２３０ｍｉｎ
-1

２２３０ｍｉｎ
-1

２０６０１９３０１７５０１５７０１３４０

８０

７９

７７

７４

７1

８２ｄＢ（Ａ）

８０

７９

７７

７４

７1

２２ｋＷ

１８．５

１５

１１

７．５
５．５

８２ｄＢ（Ａ）

※選定図の緑字の回転速度は、極数2Ｐを示します。

遠心送風機 片吸込片持形ベルト駆動式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-OB型

4



■選定図
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風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

１７００ｍｉｎ－１

１５４０

１３９０

１３００

１２２０

１１４０

１０２０

ｂ．ｅ．ｐ．
８９

８７

８５

８４

８２

８１

７８

８８

８７

８６

８４

８３

８１

８０

７７

９３９２９０８８８７８５８３

７５

７５
９０

４５

９０ｋＷ

７５

４５

３７

３０

２２

３０
３７

１６２０ｍｉｎ
－
１

９０

９０ｄＢ（Ａ）

３０

５５

４５

３７

５５

１７００ｍｉｎ－１

１５４０

１３９０

１３００

１２２０

１１４０

１０２０

ｂ．ｅ．ｐ．
８９

８７

８５

８４

８２

８１

７８

８８

８７

８６

８４

８３

８１

８０

７７

９３９２９０８８８７８５８３

７５

７５
９０

４５

９０ｋＷ

７５

４５

３７

３０

２２

３０
３７

１６２０ｍｉｎ
－
１

９０

９０ｄＢ（Ａ）

３０

５５

４５

３７

５５

２００ ４００ ６００ ８００ １０００ １２００ １４００
０

１.０

２.０

３.０

４.０

５.０

６.０

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

５００ １０００ １５００ ２０００
０

１.０

２.０

３.０

４.０

５.０

６.０

１４６０ｍｉｎ－１

１３００

１２３０

１１１０

１０３０

９７０
９００

８１０

ｂ．ｅ．ｐ．

８９

８８

８７

８４

８３

８２

８０

７８

８８

８７

８５

８３

８１
８０

７９

７６

８９

９３９２９１８９８７８６８４８２

１３８０
ｍｉｎ

－
１

２２

３０
３７
４５
５５
７５
９０

１１０

１１０
３０

３７

４５

７５

７５

９０

９０

４５

３７
３０

９１ｄＢ（Ａ）

１１０ｋＷ

５５

１４６０ｍｉｎ－１

１３００

１２３０

１１１０

１０３０

９７０
９００

８１０

ｂ．ｅ．ｐ．

８９

８８

８７

８４

８３

８２

８０

７８

８８

８７

８５

８３

８１
８０

７９

７６

８９

９３９２９１８９８７８６８４８２

１３８０
ｍｉｎ

－
１

２２

３０
３７
４５
５５
７５
９０

１１０

１１０
３０

３７

４５

７５

７５

９０

９０

４５

３７
３０

９１ｄＢ（Ａ）

１１０ｋＷ

５５

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

１００ ２００ ３００ ４００ ５００

4.0

3.0

2.0

1.0

１８３０１７５０１６３０１４７０１３３０１１９０

３０ｋＷ

２２

１８．５

１５

１１

７．５
５．５

８３ｄＢ（Ａ）

８１

８０

７８

７６

７４

７２

８３ｄＢ（Ａ）

８１

８０

７８

７６

７４

７２

２０００ｍｉｎ
--1

２０００ｍｉｎ
--1

１８３０１７５０１６３０１４７０１３３０１１９０

３０ｋＷ

２２

１８．５

１５

１１

７．５
５．５

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

３００ ４００ ５００ ６００１００ ２００

1.0

2.0

3.0

4.0

１７６０１６１０１４７０１３７０１２４０１１２０

３７ｋＷ

３０

２２

１８．５
１５

１１
７．５

８３

７９

７５

７３

８５ｄＢ（Ａ）

８１

７８

８３

７９

７５

７３

１８９０ｍｉｎ -1

１８９０ｍｉｎ -1

１７６０１６１０１４７０１３７０１２４０１１２０

３７ｋＷ

３０

２２

１８．５
１５

１１
７．５

８５ｄＢ（Ａ）

８１

７８

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００

1.0

2.0

3.0

4.0

４５ｋＷ

３７

３０

２２
１８．５
１５
１１

１６１０１５３０（１４７５）
１３６０１３００１２２０１０９０

８５ｄＢ（Ａ）

８４

８３

８０

７８

７５

８２

７９

８５ｄＢ（Ａ）

８４

８３

８０

７８

７５

４５ｋＷ

３７

３０

２２
１８．５
１５
１１

１７３０ｍｉｎ-1

１７３０ｍｉｎ-1

１６１０１５３０（１４７５）
１３６０１３００１２２０１０９０

８２

７９

遠心送風機片吸込片持形ベルト駆動式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ/3-OB型
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■外形寸法図（No.2～6）

■寸法表

φ
G

L(O)

ドレン抜キ½Ｂ

ベアリング

K

Ｖベルト

A
1

H
hTV-R

1E C

E

V

U
U

S X

I

X 1T T

J

図１

1
E

1
H

TH-R

AB

E

1
E

C
2

H

BH-L

AB
E

点　検　口

I

XST1TX

J

X

1
U

1
J

XX
1I

基礎ボルト孔 図２

Ａ部

床置防振型のＡ部寸法

1
h

U
U

V

SS

1S

基礎ボルト孔

1S 1S

（電動機含まず）
概算質量（ｋｇ）

Ｂ型
　１２５
　１６５
　２４０
　３３０
　４３５
　５１５
　６１５
　８６０
１０１０

２

１

ボルト孔
１Ｔ

－
－
－

５２５
５７５
６２５
７００
７５０
８００

Ｄ型

基　礎

１ｈｈＸＶ１ＵＵＴ１ＳＳ１ＪＪ１ＩＩ図
Ｎｏ．

　１４５５×φ１５１７０　７５１００　９２．５－３３２．５－２３２．５１５０　　－　７００－　９５０２
　１９０５×φ１５１７０　７５１００１１２．５－３８２．５－２７５　　１９２．５－　８００－１１００２½
　２７０５×φ１５１７５　７５１５０１４２．５－４３２．５－３２２．５１９０　　－　９００－１２５０３
　３７５７×φ１９２２５１００１５０１６０　　－４８０　　２８５３７０　　２４０　　－１０００－１３５０３½
　４８０７×φ１９２２５１００１７５１９０　　－５３０　　３００４３０　　２７５　　－１１００－１５００４
　５７５８×φ１９２２５１００１７５２１０　　７１０５８０　　３０５４７５　　３２０　　７５０１２００　９９０１６００４½
　６８０８×φ１９２２５１００１７５２３０　　７１０６２０　　３４０５１５　　３６０　　７５０１２８０１０７０１７５０５
　９３０８×φ１９２３５１００２００２５０　　７６０６６５　　３６０５７０　　３９０　　８００１３７０１１８０１９００５½
１０８５８×φ１９２３５１００２００２７０　　７６０７３０　　３６０６２０　　４４０　　８００１５００１２８０２０００６

本体

ベース

（ｋＷ））－１（ｍｉｎ

最大電動機最高回転速度
ベアリング点検口

吐出吸込

ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ
Ｎｏ．

　　　　３．７４５４０６３０７１５０×  ８０１６０２４０２４５　６５０１３０　３８０２９０１８０２４５２８０２９０２
　　　　７．５４１００６３０８１５０×  ８０２００３００３１０　７４０１５０　４６０３６５２２５３００３４５３３０２½
　　　１１３４００６３０９１５０×  ８０２４０３６０３８０　８２０１８０　５５０４４０２７０３６０４１０３９０３
　　　１５２９５０６３１０１５０×  ８０２８０４２０４５０　８９５２００　６４５５１０３１５４１５４７５４４０３½
　　　１８．５２５４０６３１１２００×２５０３２０４８０５２０　９８５２２０　７３０５８０３６０４７５５４５５１０４
　　　２２２２３０６３１２２００×２５０３６０５４０５５０１０６５２４０　８２０６５０４０５５３０６１０５５０４½
　　　３０２０００６３１３２００×２５０４００６００６００１１２５２６０　９００７２０４５０５９０６７５５９０５
　　　３７１９１０６３１４２００×２５０４４０６６０６７０１１９５２８０　９８０７９０４９５６４５７４５６５０５½
　　　４５１７６０６３１６２００×２５０４８０７２０７５０１３０５３２０１０６０８６０５４０７０５８１０７００６

（単位：ｍｍ）

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－Ｒ型も標準製作致します。

遠心送風機 片吸込片持形ベルト駆動式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-OB型
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■外形寸法図（No.6½～8）

■寸法表

概算質量（ｋｇ）
電動機・

プーリ含まずＳＪ１ Ｓ１ T１ T２ T３ U１ V１ V２ W１ W２U２ U３ U４Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ＪＩ １ Ｉ ２Ｉ
Ｎｏ．

１３５０
１４８０
１８４０

１９２５
１９７５
２２５０

１２５０
１３５０
１５００

１５５５
１６００
１７８０

２６０
３１０
３１５

８４０
８４０
８９０

１５５
１５５
２２５

５５０
６００
６７５

５９０
６４０
７１５

３３０
３３０
４００

１７５
１７５
１７５

３７５
３７５
４５０

３７５
３７５
４３０

５５０
５５０
６０５

４４５
４４５
４９５

４２５
４２５
４７５

７７０
７７０
８２０

６７５
６２５
７５０

１６６５
１６６５
１９３５

４０７.５
４３０
５２０

３０７.５
３３０
３７０

１９７.５
２２０
２６０

本体

ベ　　ー　　ス

（ｋＷ）

電動機出力最高回転速度ベアリング

プーリ側 反プーリ側

吐出吸込

ＫＥＧＯＬＨ2Ｈ1１ＥＣＢＡ
Ｎｏ．

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

１８.５～７５※

２２～９０※

２２～１１０※

１８００
１７００
１４６０

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

１３８０
１４００
１６２０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

１０９０
１１７０
１３５０

８４０
９００
１０１０

５８２.５
６３０
７１５

７６５
８２５
９３５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

６½
７
８

（単位：ｍｍ）

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－Ｒ型も標準製作致します。
※75kW以上の場合、外形寸法が変更となるおそれがある為、お問合せください。

（ｍｉｎ－１）Ｈ３

BH-L

E1
E

H
3

B A

C

TV-R

V

E

UJ

220 T

U 220 T

SST

E
W
T S S

C

S
I
35

U
U
J

V

V

W

12×φ28基礎ボルト孔

I
S35

I

S

V

75

Vベルト

点　検　口
400×450

H

200×200

A

（密閉型）

ドレン抜キ1B

ベアリングベアリング

点　検　口

Vベルトガード

軸受ガード

K

φ
G

（O） L

1

2 1

1

2
2

1
1

1
2

2 3 3

431

41

3

2 2

1

1

2

TH-R

E
H

B A

E
1

1

遠心送風機片吸込片持形ベルト駆動式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTF3-OB型
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■内部構造図（No.2～6）

8

6 15

9

16

11

24

23

10

14

20

22

21

1213

4

5

19

18

1

3

2

7

17

　ＦＥＬＴ　　
　ＦＥＬＴ　　

ＳＳ４００
ＳＳ４００

　　ＳＵＪ　　　　２０　
２１　
２２　
２３　
２４　

軸受座金　　　　
軸受ナット　　　

数量符号 部　品　名 材　質

ＡＷ１６

Ｆｉ１６

ＡＮ１６
６３１６

Ｎｏ．６

Ｆｉ２０
ＡＷ１４ＡＷ１３ＡＷ１２ＡＷ１１ＡＷ１０ＡＷ０９

Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２Ｆｉ１１Ｆｉ１０Ｆｉ  ９

ＡＮ１４ＡＮ１３ＡＮ１２ＡＮ１１ＡＮ１０ＡＮ０９
６３１４６３１３６３１２６３１１６３１０６３０９

Ｎｏ．５½Ｎｏ．５Ｎｏ．４½Ｎｏ．４Ｎｏ．３½Ｎｏ．３

Ｆｉ１８Ｆｉ１７Ｆｉ１６Ｆｉ１５Ｆｉ１３Ｆｉ１２
ＡＷ０８ＡＷ０７

Ｆｉ  ８Ｆｉ  ７

ＡＮ０８ＡＮ０７
６３０８６３０７

Ｎｏ．２½Ｎｏ．２

Ｆｉ１１Ｆｉ１０

ボールベアリング

フェルトリング　

２
２
２
２
２フェルトリング　

ＳＰＨＣ・ＳＳ４００　
ＳＳ４００　　　　　　
ＦＣＤ４００　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＷＣＨ　　　　　　　
Ｓ４５Ｃ　　　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＰＨＣ　　　　　　　
ＳＰＨＥ・ＳＳ４００　

ＦＣ２００　　　　　　

符号 数量

軸受ケース　　　
主軸　　　　　　

吸込口　　　　　
羽根車キ－　　　

羽根車ハブ　　　
羽根車　　　　　
ケ－シング　　　

１０　

部　品　名 材　質

６　

３　
羽根車押え座金　

１
１
１
２

ケーシングカバー
７　
８　
９　

１１　
１２　
１
１４　
１羽根車押えボルト５　
１

ＦＣ２００　　　　　　
ＦＣ２００　　　　　　

ＦＣ２００　　　　　　
Ｃ３６０４Ｂ　　　　　

Ｓ４５Ｃ　　　　　　　
ＳＳ４００・ＳＰＨＣ　
ＳＳ４００　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　

軸封　　　　　
ドレン抜き　　
共通ベース　　
軸受台　　　　
Ｖプーリキー　
Ｖプーリ　　　

１１　

１３　
１２　

１４　
１５　
１６　
１７　
１８　
１９　

材　質符号 部　品　名 数量

グリスニップル
軸受キャップC
軸受キャップＡ

１
１
１
１

１
１
２
１
１

遠心送風機 片吸込片持形ベルト駆動式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-OB型
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■選定図

（2P）
（4P）

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

６．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

１８．５－２

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P

２２－４

８５ｄＢ（Ａ）８５ｄＢ（Ａ）

８５８５
８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

８0８0

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

１８．５－２

２２kW－２P２２kW－２P

9８9８

９６９６

８５

９１

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.4No.4

No.2

遠心送風機片吸込直動式（電動機横形）
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-HOH型
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■外形寸法図（No.2～6）

■寸法表

１
Ｅ

１
Ｈ

ＡＢ

Ｅ

２
Ｈ

１
Ｅ

Ｃ

Ａ Ｂ

Ｅ

φ
Ｇ

ドレン抜キ½Ｂ

Ｌ（Ｄ）
Ｋ

１
Ｕ

１
Ｕ

Ｕ
Ｙ

Ｙ
Ｖ

１Ｓ Ｊ

Ｓ
Ｉ

基礎ボルト孔

Ａ
１Ｅ

Ｅ 点検口
Ｃ

１
Ｈ

ｈ

ＴＶ－Ｒ Ａ部

１
ｈ

床置防振型のＡ部寸法

ＴＨ－Ｒ

ＢＨ－Ｒ

２．２・３．７×４

Ｄ
本体 電動機出力（ｋＷ）×極数（Ｐ）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

2.2・3.7×4

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

吸込 吐出

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

６６５
７７０
８３０
９４０

２４０
２６０
２８０
３２０

　８２０
　９００
　９８０
１０６０

６５０
７２０
７９０
８６０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５

５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

点検口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０　５５０

　４６０
　３８０
Ｈ2

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

645
575

２００
２２０

　６４５
　７３０

５１０
５８０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧＬＨ1Ｅ1ＣＢＡ
Ｎｏ．

１６０２４０２４５３６５ １３０２９０１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０４７５ １５０３６５２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０６２５ １８０４４０２７０３６０４１０３９０３

概算質量（ｋｇ）

２２５
２２５
２３５
２３５

２２５
２２５

ｈ1
１７０
１７０
１７５

ベ－ス
（電動機含まず）

　６５

３０５
４００
４６５
６１０

１８５
２５０

　８５
１４０

２１０　　４００　　
２３０　　４３０　　
２５０　　４６５　　
２７０　　５０５　　

１４２．５３３２．５
１１２．５２５７．５
　９２．５２０７．５

１６０　　３８０　　
１９０　　４３０　　

ＶＵ1 基礎ボルト孔　

２０　　
２０　　
２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９
６×φ１９

１００
１００
１００
１００

５９０　　
６３０　　
６８０　　
７４０　　

　９５０
１０３０
１１４０
１２４０

６９０
７２０
８３０
８８０

　８４０
　９００
　９７０
１０５０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５

５½
６

５２２．５
４０２．５
３２２．５

　６４５
　５５０
　４６５

４８０
４２５
３４０

２０　　
２０　　

６×φ１９
６×φ１９

１００
１００

６００　　
６７０　　

　７４０
　８６０

５３０
６００

　７４０
　７５０

　７８０
　９００

３½
４

１７．５
１７．５
１７．５

ＵＪ ｈＹＳ1ＳＩ
Ｎｏ．

６×φ１５　７５　４５０　５００２
６×φ１５　７５　５５０　５８５２½
６×φ１５　７５　７００　６８０３

（単位：ｍｍ）

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－Ｌ型も標準製作致します。
・（　）寸法は電動機により異なります。

■外形寸法図（No.4-2P）
６×φ１９基礎ボルト孔

４
８

０

３
６

０

５１０５４０

５
８

０
１

０
０

点検口

８
９

０

２
０

４２
５

４
２

５
２

０

１９
０

６
６

０８６０

６００

９００

４８０

３６０ ４７５

５
１

０
５

８
０

１
０

０

点検口

ＴＶ－Ｒ

½Ｂドレン抜き

φ
５

２
０

６
８

０

２２０（８２０）

３２０

３
６

０

１
０

０
７

３
０

４
７

５

５１０ ５４０

４
８

０

点検口

ＢＨ－Ｒ ＴＨ－Ｒ

・ 概算質量（電動機含まず）　275kg

遠心送風機 片吸込直動式（電動機横形）
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-HOH型
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■選定図

（2P）
（4P）

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P

２２－４

８５ｄＢ（Ａ）８５ｄＢ（Ａ）

８５８５
８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.2

■外形寸法図 ■寸法表

Ｋ

φＧ

１
Ｅ

Ｃ

ＡＢ

Ｅ

点検口

Ｌ
（

Ｄ
）

Ｒ回転

L

240
26０
28０
320

2００
22０

130
150
180

Ｄ

６９５
７９０
８５０
９５５

655
61０

３７５
５１５
６３５

本体 吸込 吐出

３６０
４００
４４０
４８０

５４０
６００
６６０
７２０

５５０
６００
６７０
７５０

４０５
４５０
４９５
５４０

５３０
５９０
６４５
７０５

６１０
６７５
７４５
８１０

５５０
５９０
６５０
７００

４½
５

５½
６

２８０
３２０

４２０
４８０

４５０
５２０

３１５
３６０

４１５
４７５

４７５
５４５

４４０
５１０

３½
４

ＫＥＧ１ＥＣＢＡ
Ｎｏ．

１６０２４０２４５１８０２４５２８０２９０２
２００３００３１０２２５３００３４５３３０２½
２４０３６０３８０２７０３６０４１０３９０３

（単位：ｍｍ）

２．２・３．７×４

電動機出力（ｋＷ）×極数（Ｐ）

５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×２

２．２・３．７×４
５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×２

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

４½
５

５½
６

１５０×  ８０
２００×２５０

点検口
50Hz 60Hz

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

３½
４

Ｎｏ．

２
２½
３

概算質量（ｋｇ）
（電動機含まず）

　３５

２２５
２８５
３４０
３９５

１１５
１７０

　５５
　８５

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・L回転も標準製作致します。
・（　）寸法は電動機により異なります。

遠心送風機片吸込直動式（電動機立形フランジ）
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-VOH型
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■選定図

●No.2～6（2P・4P）

（2P）
（4P）

風　量　m3/min

静

圧

ｋＰａ

４．０

３．０

２．０

１．０

０
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

５．０

６．０

７．５－４

２２－４

１５－４

１８．５－４

１１－４

７．５－４

７５

５．５－４

２．２－４

３．７
　　－４

１．５－２

２．２

－２

３．７
－２ ５．５

　－２

７．５－２
１５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.5
No.4

No.3

No.2

７．５－４

７５７５

３０kW－４P３０kW－４P

２２－４

８５ｄＢ（Ａ）８５ｄＢ（Ａ）

８５８５
８３８３

８２８２８３８３

８0８0

８３８３

７9７9

８２８２

１５－４

１８．５－４

８１８１

８２８２

７８７８

７３７３

７７７７

８0８0

７６７６

７9７9

１１－４

７６７６

７．５－４

７６７６

７５

７７７７

５．５－４

７５７５

７２７２７３７３

６８６８
７２７２

７１７１

２．２－４

３．７
　　－４

６9６9 ６５６５

１．５－２

７２７２

６８６８

６７６７

２．２

－２

７７７７

３．７
－２

７３７３

７８７８

７５７５

８0７9８0

５．５

　－２

７9

８４８４
７．５－２

８２８２

８４８４

７８７８

８２８２８２ １５－２

１１－２

３７－４

No.5½
No.4½

No.2½

No.3½

No.6No.6
No.5

No.4

No.3

No.2

遠心送風機 片吸込片持形直結式
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●No.10～（6P）

●No.6½～（4P）

9292 92dB（A）92dB（A）

8181

No.6½No.6½
4545

No.7No.7
5555

8080

8484 8888

8383

88888989 8989

8686

1321329090No.7No.7
7575

No.8No.8
110110
No.8No.8 No.8No.8

160160
No.9No.9

85858686 8787

9090

200kW200kW
No.9No.9

8989

91918686 8787 9191 9191 9393 94949494

500 20001500 25001000

風　量　m3／min

kPa

静

　圧

8.0

6.0

4.0

2.0

0

No.10No.10
9090

8989

110110
No.10No.10

8484 8484

8787

132132
No.11No.11

8686

8686

9090

8787

8989

9292

9191

93dB（A）93dB（A）

300kW300kW
No.12No.12

8989 9191

160160
No.11No.11

9292

200200
No.11No.11

8989

250250
No.12No.12

9595 9494 9696

8989 9090

0

2.0

1000 2000

4.0

6.0

8.0

3000 4000 5000

kPa

静

　圧

風　量　m3／min

遠心送風機片吸込片持形直結式
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■外形寸法図（No.2～6）

■寸法表
電動機出力（ｋＷ）×極数（Ｐ）本体 吸込 吐出

４½
５

５½
６

点検口
50Hz 60Hz

２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０
２００×２５０

１５０×  ８０
２００×２５０

１５０×  ８０
１５０×  ８０
１５０×  ８０

２

８２０
９００
９８０

１０６０

５５０
４６０
３８０

Ｈ

６４５
７３０

３½
４

Ｎｏ．

２
２½

３６０
４００
４４０
４８０

２８０
３２０

Ｋ

１６０
２００
２４０

５４０
６００
６６０
７２０

４２０
４８０

Ｅ

２４０
３００
３６０

５５０
６００
６７０
７５０

４５０
５２０

Ｇ

２４５
３１０
３８０

Ｄ

１５７０
１７２０
１８３０
２０５０

１３９０
１３７５

９１５
１１０５
１３１５

２４０
２６０
２８０
３２０

２００
２２０

Ｌ

１３０
１５０
１８０

６５０
７２０
７９０
８６０

５１０
５８０

１Ｈ

２９０
３６５
４４０

４０５
４５０
４９５
５４０

３１５
３６０

１Ｅ

１８０
２２５
２７０

５３０
５９０
６４５
７０５

４１５
４７５

Ｃ

２４５
３００
３６０

６１０
６７５
７４５
８１０

４７５
５４５

Ｂ

２８０
３４５
４１０

５５０
５９０
６５０
７００

４４０
５１０

Ａ

２９０
３３０
３９０３

（電動機含まず）
概算質量（ｋｇ）

Ｂ型

　６００
　７３５
１０７０
１２９０

　３４０
　４８０

　１３０
　１６５
　２８０

２

１

２２５

２７５
２７５
２８５
２８５

２２５
２２５

１ｈ

１７０
１７０

Ｄ型

　１５０

　６８０
　８２５
１１７０
１４００

　３９０
　５３０

　１９０
　３２０

ベアリング

ボルト孔
基　　礎

ベ－ス

図

３０　　
３０　　
３０　　
３０　　

１４９０　　
１６２０　　
１７００　　
１９００　　

６３１２
６３１３
６３１４
６３１６

１２５
１２５
１２５
１２５

２００　　
２２０　　
２４０　　
２６０　　

３５０
３５０
３５０
４００

５２５
６００
６５０
７１０

－
－
－
－

　９３０
１０１０
１１２０
１２２０

６９０
７２０
８３０
８８０

１７５０
１９００
２０００
２２２０

　９９０
１０７０
１１８０
１２８０

４½
５

５½
６

１４０　　
１１２．５
　９２．５

６００
６５０
５５０

　６４０
　５５０
　４６５

４８０
－
－

１Ｔ

２０　　
２０　　

１３００　　
１３２０　　

６３１０
６３１１

１００
１００

１６０　　
１９０　　

４００
４００

－
－

７００
７５０

　７４０
　８６０

５３０
６００

１５００
１５５０

　７８０
　９００

３½
４

２０　　
１７．５

１２２０　　
１００２．５

１７．５　９２２．５

ＶＪ

６３０７
６３０８
６３０９

ｈＹＵＸＴ１ＳＳＩ
Ｎｏ．

　７５２５０－１０５０　５００２
　７５２５０－１１５０　５８５２½
１００４００－１４００　６８０３

（単位：ｍｍ）

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－Ｌ型も標準製作致します。
・（　）寸法は電動機により異なります。

A
1

H
h

1E C
E

TV-R

AB

1
E

E
1

H

A B

C
2

H
1

E E

φ
G

ドレン抜キ½Ｂ

L(D)

ベアリング

K

V
Y

UT
X

X

1S

基礎ボルト孔

J

I

V
Y

U
X

1
T

1
T

1S

J

X

I

T

S

点検口

基礎ボルト孔

図１ 図２

TH-R BH-R

Ａ部

1
h

床置防振型のＡ部寸法

５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４

１１・１５×２
２．２・３．７×４

１．５×２
２．２・３．７×２
５．５・７．５×2

５．５・７．５×４
７．５・１１×４

１５・１８．５×４
２２・３０×４
37・45×４

２．２・３．７×４

１．５×２
3.7・5.5×２
7．５・11×2

１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４
１０×φ２４

　８×φ１９
　８×φ１９

　６×φ１５
　６×φ１５
　８×φ１９

遠心送風機 片吸込片持形直結式
ターボファン（後向き羽根送風機）

CTFⅡ-MOB型

14



■外形寸法図（No.6½～8）

■寸法表

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－R型も標準製作致します。
・（　）寸法は電動機により異なります。

本　　体
（ｋＷ）

最大電動機出力ベアリング
プーリ側 反プーリ側

吐出吸込
ＫＥＧＣＢＡ

Ｎｏ．

６２２４
６２２４
６２２４

６３２０
６３２０
６３２０

９０
１３２
２００

５３５
５８０
６６０

８１５
８８０
１０００

１０３０
１１０５
１２６５

２５４０
２６９０
３０６０

１０９０
１１７０
１３５０

２７７
３００
３４０

９５０
１０１０
１１５０

８４０
９００
１０１０

７６５
８２５
９３５

５８２.５
６３０
７１５

８８０
９５０
１０７５

７９５
８６０
９７５

６½
７
８

（単位：ｍｍ）

ＯＬ２Ｈ１Ｈ１Ｅ Ｈ３

概算質量（ｋｇ）
電動機・プーリ含まずＳ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １

Ｎｏ．

１３８０
１５２０
１９８０

１２５０
１３５０
１５００

６６０
６６０
８００

２４００
２６００
２８３７

５８０
５８０
７２０

１１００
１２００
１３５０

５９５
６７０
７２５

４４５
４４５
４９５

６１５
６６０
７４０

２０５７.５
２２３５
２４３２

３４２.５
３６５
４０５

X
１１５
１２０
１１７

ベ　　ー　　ス

６½
７
８

TV-R

I1
75

X
T1

35
S2
I2 35

35
T2

T1
T3

S1 75

J
U

V

10×φ28基礎ボルト孔

点検口
400×450

H
2

A

E
E1 C

ドレン抜キ1B

ベアリング

軸受ガード

φ
G

（O）

K
L

3

１

BH-L

E
E

H
C

B A

１
1

TH-R

B

H
E

A

E

遠心送風機片吸込片持形直結式
ターボファン（後向き羽根送風機）
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■外形寸法図（No.9～12）

■寸法表

・相フランジ寸法は相フランジ寸法図をご参照ください。
・吐出方向ＴＶ－Ｌ，ＴＨ－Ｌ，ＢＨ－R型も標準製作致します。
・（　）寸法は電動機により異なります。

本体
（ｋＷ）

最大電動機出力ベアリング
プーリ側 反プーリ側

吐出吸込
ＫＥＧＯＬ２Ｈ１Ｈ１ＥＣＢＡ

Ｎｏ．

６２３０
６２３０
６２３６
６２３６

６３２４
６３２４
６３３０
６３３０

２００
２００
３００
３００

７４０
８２５
９０５
９９０

１１２５
１２５０
１３７５
１５００

１４２５
１５８０
１７４０
１９０５

３４２０
３７６０
４１８０
４２６５

３７９
４２２
４６２
５０４

１３５０
１４３０
１５８０
１７２０

１５２０
１６６０
１８５０
２０００

１２００
１２８０
１３９０
１５００

  ８０５
  ８９５
  ９８５
１０７２.５

１０５５
１１７０
１２８５
１４００

D
１１２０
１２４０
１３６０
１４７０

１２８０
１４１５
１５４５
１６８０

１０５０
１２１５
１３３５
１４５０

９
１０
１１
１２

（単位：ｍｍ）

Ｈ３

概算質量（ｋｇ）
電動機・プーリ含まずＳ１ T１ T２ T３ U VＳ２ＪＩ ２Ｉ １

Ｎｏ．

３０００
３４００
４５００
５０００

１６５０
１８５０
２０００
２２５０

１０００
１０００
１１５０
１１５０

３２９０
３３７５
３９６０
４０４５

９００
９００

１０５０
１０５０

７５０
８５０
９２５

１０５０

６３０
６３０
８００
８００

３９５
３９５
３９０
３９０

８４０
９２５

１００５
１０９０

２８３０
２８７２.５
３４１７.５
３４６０

４６０
５０２.５
５４２.５
５８５

ベ　　ー　　ス

９
１０
１１
１２

TV-R

40
S
I 12

5

40

T
T

U

75
I

S S
13×φ28基礎ボルト孔

T
T

T

J

40

75

V

点　検　口
400×450

E
E

H
A

D

ドレン抜キ1B

ベアリング

φ
G

K

（O）
L

1

1 1

2

2

1
1

1
2

3

1

2

TH-R

H
E

E

B A

1
1

BH-L

E
E

B A

H
C

1

3
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■相フランジ寸法図

φG

φN

（中心振分）

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r1×φQ1孔

r2×φQ2孔

r2×φQ2孔

K

　１６０
　２００
　２４０
　２８０
　３２０
　３６０

　２４０
　３００
　３６０
　４２０
　４８０
　５４０

　４４０
　４８０

　６６０
　７２０

　４００　６００

Ｌ２５×２５×３
Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５
Ｌ４０×４０×５

Ｌ４０×４０×５

　９０　×　３
　８２　×　４
　７９　×　５
　７６　×　６
　８７．５×　６
　８４　×　７

　８８　×　８
　８５　×　９

　９４　× １０
　９６　× １１
　９９　× １２

　９７　× １５
　９８　× １６

　９２　×　７

r×Ｑ
１２×１０　６３　×　３
１４×１０　７６　×　３
１８×１２　６９　×　４
２０×１２　７９　×　４
２２×１２　７３　×　５
２４×１２　８１　×　５

２６×１２　９７　×　５
３０×１５

　５３５　８１５
　５８０　８８０
　６６０１０００
　７４０１１２５
　８２５１２５０
　９０５１３７５
　９９０１５００

Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ５０×５０×６
Ｌ６５×６５×６
Ｌ６５×６５×６

　９７　×　９ ３０×１５
３４×１５
３８×１５
４０×１５
４６×１５
５０×１９
５４×１９

　８７．５×　６

　９７．５ × １０
　９３．５ × １４

　９２　×　７
　９０　×　８
　９９　×　８
　９８　×　９

　９６　× １１

１００　×　６

２４×１２　８９　×　５

Ｎｏ．
２

２½
３

３½
４

４½

鋼材サイズＫＥ

５½
６

６½
７
８
９

１０
１１
１２

５

機種 図番号

1

2

3

機種

Ｎｏ．

２
２½
３

３½
４

４½

鋼材サイズ

Ｌ２５×２５×３－
－
－
－
－
－
－
－
－

4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×3０
4×36
4×36

Ｌ２５×２５×３
Ｌ３０×３０×３
Ｌ３０×３０×３
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遠心送風機
ターボファン（後向き羽根送風機）
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Yes, We use RecyclePaper. 再生紙を使用しています。

www.teral.net

本 社 広島県福山市御幸町森脇230〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004

安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
　配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

東 京 支 社
東京産業システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課   TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課   TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課   TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課   TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京施工管理課   TEL.03-3818-7764 FAX.03-5684-0218
東 京 開 発 課   TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課   TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課   TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課   TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031

東 北 支 店
仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248
札 幌 営 業 所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998
北 東 北 営 業 所 盛岡市津志田南2丁目12-27 〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819
郡 山 営 業 所 郡山市島1丁目13-9 〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店
大 宮 営 業 所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2 〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082
新 潟 営 業 所 新潟市中央区山二ツ5丁目6-21 〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719
長 岡 営 業 所 長岡市宮関3丁目1-21 〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369
水 戸 営 業 所 水戸市白梅4丁目2-16 〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044
土 浦 営 業 所 牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC 〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761
宇 都 宮 営 業 所 宇都宮市鶴田町3333番地18 〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432
前 橋 営 業 所 前橋市元総社町84-3 〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278

東 京 支 店 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6751 FAX.03-3818-6763
城 東 営 業 所   TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763
城 西 営 業 所   TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763
アクアシステム関東営業所   TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218
立 川 営 業 所 立川市幸町3丁目32-9 〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080
千 葉 営 業 所 千葉市中央区今井町1493-4 〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353
アクアシステム千葉営業所   TEL.043-264-7300 FAX.043-264-7332
横 浜 営 業 所 横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25（テクノウェイブ100 10F） 〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352

北 陸 支 店
金 沢 営 業 所 金沢市松島2丁目18 〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
富 山 営 業 所 富山市田中町2丁目10-24 〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
福 井 営 業 所 福井市問屋町3丁目501番地（ウィング八田101号） 〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店
名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ） 〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課   TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895 
名古屋産業システム課   TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895

産業システム開発課   TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895
アクアシステム中部営業所   TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513
静 岡 営 業 所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831
沼 津 営 業 所 沼津市若葉町3-10 〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449
浜 松 営 業 所 浜松市東区丸塚町132-1 〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818
岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379

大 阪 支 店
大 阪 営 業 所 大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F） 〒550-0004 TEL.06-7711-8882 FAX.06-7711-5554
アクアシステム近畿営業所   TEL.06-7711-8883 FAX.06-7711-5553
大阪開発チーム   TEL.06-7711-8887 FAX.06-7711-5554
大阪環境システム課   TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪施工管理課   TEL.06-7711-8885 FAX.06-7711-5554
大阪産業システム課   TEL.06-7711-8884 FAX.06-7711-5554
ソリューション技術大阪G   TEL.06-7711-8886 FAX.06-7711-5554
南 大 阪 営 業 所 堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1（グレース中百舌鳥トキワ2A号室） 〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
滋 賀 営 業 所 守山市守山2丁目16-38-103 〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
京 都 営 業 所 京都市伏見区竹田中川原町359番地（TMKビル 1F） 〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
神 戸 営 業 所 神戸市中央区多聞通2丁目4-4（ブックローン神戸ビル 7F） 〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
姫 路 営 業 所 姫路市栗山町111 〒670-0954 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店
広 島 営 業 所 広島市西区三篠町3-12-21（第2ベルビィ三篠 1F） 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
福 山 営 業 所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
米 子 営 業 所 米子市上福原5丁目1-50 〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
岡 山 営 業 所 岡山市北区上中野2丁目24-14 〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230

四 国 支 店
高 松 営 業 所 高松市東ハゼ町4-5 〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
松 山 営 業 所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

九 州 支 店
福岡第一営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
福岡第二営業所   TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区中井5丁目11-13 〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192
久 留 米 営 業 所 久留米市山川追分1丁目4-24 〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823
大 分 営 業 所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589
熊 本 営 業 所 熊本市東区上南部2丁目7番12号 〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795
アクアシステム南九州営業所   TEL.096-388-6615 FAX.096-388-6616
長 崎 営 業 所 長崎市大橋町7-5（横山ビル 1F） 〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137
宮 崎 営 業 所 宮崎市大字芳士870 〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089
鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325

●駐在所　長野、徳島、高知、山口、沖縄

技術の相談窓口 テラル株式会社　テラル技術相談センター　TEL：フリーダイヤル 0120-665720　FAX：フリーダイヤル 0120-665721
受付時間：平日9時～12時、13時～17時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く）

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。
本カタログの記載内容は、 年 月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。2016 02
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